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Ce sont des produits pour un engrais intégral complet durant les différentes étapes de la croissance des cultures par l’arrosage. Ils peuvent 
être utilisés dans tout système d’arrosage localisé, puisqu’ils ne présentent aucun problème de précipitation, en arrivant, avec leur utilisation 
régulière, à éliminer les obstructions calcaires des circuits. De par son caractère acide, FERTILUQ L.G. modifi e le pH de l’eau en le situant, 
régulièrement, autour de 6,5, une valeur optimale pour l’assimilation des nutriments.

CARACTERISTIQUES
- De par ses caractéristiques de produit acide, même avec des eaux très dures et avec des quantités sensibles de calcium et de magnésium, 
   il ne se produit aucun type de précipité.
- pH acide <2.
- Densité moyenne ≈ 1,25.
- Résistance à la cristallisation 24 h à 0º C et ponctuellement, températures de jusqu’à -5ºC.
- Ne pas mélanger jamais avec produits neutres ni alcalins.

PROPORTION D’OLIGOELEMENTS

Bore (B) 200 ppm (0,02% p/p) sous une forme minérale

Cuivre (Cu) 50 ppm (0,005% p/p) sous forme de chélate HEEDTA

Fer (Fe) 700 ppm (0,07% p/p) sous forme de chélate HEEDTA

Manganèse (Mn) 500 ppm (0,05% p/p) sous forme de chélate HEEDTA

Molybdène (Mo) 25 ppm (0,0025% p/p) sous une forme minérale

Zinc (Zn) 100 ppm (0,01% p/p) sous forme de chélate HEEDTA

DOSE D’APPLICATION
La dose moyenne d’emploi doit être entre 0,05% et 0,1%, de telle sorte que la quantité totale d’engrais à utiliser soit distribuée uniformément 
dans l’eau totale d’arrosage.
Les doses recommandées sont indicatives et servent de base pour une correcte fertilisation mais, en raison des nombreux 
facteurs qui peuvent y infl uer, il est recommandé de demander conseil à notre Service Technique Agronomique.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Le produit est un peu corrosif, il est donc recommandé d’éviter le contact direct avec ce dernier, d’utiliser des vêtements et des gants de 
protection adéquats et de porter des lunettes de sécurité ou des viseurs pour éviter les éclaboussures. Le contact avec les yeux ou avec la 
peau peut provoquer une irritation.
Il est recommandé de stocker le produit dans un endroit sec et protégé de températures inférieures à -5º C et d’utiliser des cuves en acier 
inoxydable (AISI 316), en polyester renforcé avec de la fi bre de verre, en polyéthylène ou polypropylène. Il faut également éviter le contact 
du produit avec des surfaces métalliques qui ne seraient pas en acier inoxydable et d’utiliser des tuyauteries, pompes et autres équipements 
fabriqués en matière plastique, acier inoxydable, PVC, polyester, polyéthylène ou polypropylène.

GRADUATIONS

PRODUIT
AZOTE (N) ANHYDRIDE 

PHOSPHORIQUE
(P2O5)

OXYDE DE 
POTASSIUM

(K2O)AMONIACAL NITRIQUE URÉIQUE TOTAL

FERTILUQ L.G. 4-8-10 1,0% p/p 0,7% p/p 2,3% p/p 4% p/p 8% p/p 10% p/p

FERTILUQ L.G. 5-15-5 1,11% p/p 0,30% p/p 3,6% p/p 5% p/p 15% p/p 5% p/p

FERTILUQ L.G. 8-3-10 0,45% p/p 0,95% p/p 6,60% p/p 8% p/p 3% p/p 10% p/p

FERTILUQ L.G. 12-3-6 0,8% p/p 1,2% p/p 10,00% p/p 12% p/p 3% p/p 6% p/p

FERTILUQ L.G. 5-3-13 0,35% p/p 1,0% p/p 3,65% p/p 5% p/p 3% p/p 13% p/p

LUQSA peut satisfaire tout besoin de graduation, sans autres limitations 
que l’incompatibilité chimique de ses composants.

NPK LIQUIDES CLAIRS AVEC MICROS (L.G.)

200 l
Vrac

20 l


