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NPK LIQUIDOS CLAROS NEUTROS (L.N.)
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Son soluciones NPK de reaccién neutra. Se presentan filtrados. Pueden aplicarse con cualquier sistema de riego, aunque por su peculiar
formulacién se recomienda su utilizacién mediante inyeccion al suelo, sistemas tipo “pivot”, o en fertirrigacién con aguas que no puedan
ocasionar precipitados.

CARACTERISTICAS

- pH neutro 5,0-7,0.

- Densidad media 1,2-1,4.

- No mezclar nunca con productos acidos ni que contengan calcio o magnesio.

- Permiten la adicion de productos correctores directamente en el tanque antes de su aplicacion (LUQSAFER, LUQSAZINC-8, etc.).

DOSIS DE APLICACION

Al ser el empleo normal de estos abonos mediante inyeccion directa, las dosis variaran en funcion del cultivo, produccion, edad, vigor, etc.,
recomendandose el fraccionamiento de las dosis obtenidas en 3 o 5 aplicaciones repartidas a lo largo del ciclo del cultivo.

Las dosis recomendadas son orientativas y como base para una correcta fertilizacion, pero debido a los numerosos factores
que pueden influir en la misma, es recomendable asesorarse mediante nuestro Departamento Técnico Agronémico.

PRECAUCIONES DE EMPLEQ

Es recomendable almacenar el producto en lugar seco y protegido de temperaturas inferiores a 0° C y utilizar tanques de acero inoxidable
(AISI 316), de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de polietileno o de polipropileno. También debe evitarse el contacto con superficies
metalicas que no sean de acero inoxidable y usar tuberias, bombas y otros equipos fabricados de material de pléstico, acero inoxidable, PVC,
poliéster, polietileno o polipropileno.

CRADUACIONES
NITROGENO (N) ANHIDRIDO OXIDO
PRODUCTO FOSFORICO POTASICO
AMONIACAL NITRICO UREICO TOTAL (P.0) (K.0)
275 2
FERTILUQ N. 2-4-12 1,0% p/p - 1,0% p/p 2% plp 4% plp 12% plp
FERTILUQ N. 4-4-10 1,0% p/p - 3,0% p/p 4% plp 4% plp 10% p/p
FERTILUQ N. 8-4-10 1,4% plp - 6,6% p/p 8% plp 4% plp 10% p/p
FERTILUQ N. 10-6-6 1,7% plp - 8,3% plp 10% p/p 6% p/p 6% p/p
FERTILUQ N. 10-6-10 1,7% plp - 8,3% plp 10% p/p 6% p/p 10% p/p

LUQSA puede atender cualquier necesidad de graduacion, sin mas limitaciones que las resultantes de la incompatibilidad
quimica de sus componentes.
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